WestCoast® net pa ramme
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Net kreppet pa rundstdlsramme:

Gitter: Pressegitter

Ramme: Rundstalsramme

Matr: Ubehandlet stal, galvaniseret, rustfrit
stdl, pulverlakeret eller malet udfgrelse.

Fordele:
En stabil og gunstig Igsning ved sma
seriestgrrelser.

Anvendelse:
Afskaermning, indbrudssikring,
maskinafskaermning, porte, hegn,

Net svejst pa rundstdlsramme:

Gitter: Pressegitter, svejst gitter

Ramme: Rundstalsramme

Matr: Ubehandlet stal, galvaniseret, rustfrit
stdl, pulverlakeret eller malet udfgrelse.

Fordele:
En stabil og gunstig Igsning ved sma
seriestgrrelser.

Anvendelse:
Afskeermning, indbrudssikring,
maskinafskeermning, porte, hegn,

Net svejst pa fladstdlsramme

Gitter: Pressegitter, svejst gitter

Ramme: Fladjern, firkantrgr, vinkeljern
Matr: Ubehandlet stal, galvaniseret, rustfrit
stdl, pulverlakeret eller malet udfgrelse.

Fordele:
En stabil og gunstig Igsning ved sma
seriestgrrelser.

Anvendelse:
Afskaermning, indbrudssikring,
maskinafskaermning, porte, hegn,
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Befaastigelse af net
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Befaestigelse af net.

Hvad enten der er tale om befaestigelse til en rgrkonstruktion i rund eller firkantet rgr, vinkeljern
eller andre profiler, findes et stort udvalg af beslagstyper.

Til fastmonteret net anvendes ofte beslag fremstillet af almindeligt rundstal (A) eller fladjern (B).
Disse beslag svejses pa og giver en Igsning, hvor nettet ikke uden videre kan afmonteres igen.

Til aftagelige net anvendes ofte en bgjlebefaestigelse (C), hvor en akselende eller et stykke fladjern
svejses pa rgrkonstruktionen og herefter forbindes til nettet med en bgjle, der enten popnittes eller
skrues p3. En anden meget anvendt Igsning er anvendelse af fladjernsbeslag (D), der samles med
en bolteforbindelse, det giver en hurtig og let demontage af nettet.
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Sikringsnet

= = A = B

= =T T TT 1T 1 L

I O

©] 9 B ’ m
C of— Lol D

6] 9 | | B

JJ | LI

Sikringsnet

Net der anvendes i forbindelse med tyverisikring, maskinafskaermning eller anden form for sikring,
kan monteres pd mange forskellige mader - alt afhaengig af om der er tale om en fast monteret
sikring eller aftagelige sikringer, hvor lejlighedsvis adgang kan veere pakraevet.

Ovenstaende illustrationer viser nogle af de oftest anvendte Igsninger, men opgavens art kan
sagtens afstedkomme andre og mere sofistikerede Igsninger.

A: Aftageligt net sikret med haengelds

B: Aftageligt net

C: Fastmonteret net med lasker

D: Fastmonteret net med montagehuller i rammen.
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Tilpasninger
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Tilpasninger:
Alle WestCoast® net pa ramme fremstilles individuelt til det aktuelle formal.

Der kan derfor fremstilles elementer med udsparing for diverse forhindringer som betjeningsgreb,
h&ndtag og lignende.

Elementerne kan bestilles p& mal og i en udformning, der helt og holdent tilgodeser den valgte
Igsning.
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