
WCT WebNet montage

Step 2
For at gøre montagen nemmere stripses 
nettet fast til wire eller rammen. Når alle 
hjørner er stripset op, stripses nettet i 
højde og brede. 

Sæt stripsne med 30-40cm mellemrum.

Step 3
Den tynde wire kaldes binding wire. 
Den har samme tykkelse som nettet 
og bruges til at fastgøre nettet til wiren 
eller rammen. Binding wiren føres 
gennem maskerne og rundt om 
rammen. Denne proces gentages for 
alle masker. Sørg for, at binding wiren 
er stramt fastgjort.

Step 1
Afgør først nettes retning. Maskernes 
retning skal være som bestilt:

horisontalt eller vertikalthorisontalt

vertikalt 



Når nettet er fastgjort med binding 
wiren hele vejen rundt, samles begge 
ender i wireklemmen.

Step 5
Nårbinding wiren og nettet er fastgjort, 
klippes stripsene af.

Webnettet er nu monteret og klar til 
brug.

Step 4

Hvorfor passer nettet ikke til ramme?
Når nettet pakkes ud, kan det umiddelbart synes at være forkert 
dimensioneret til rammen, men når det strækkes ud og vendes 
korrekt, viser det sig normalt at passe korrekt.

Hvad gør jeg når binding wiren bliver flosset?
Hvis bindingwiren bliver flosset i kanten, skal det flossede stykke 
klippes af, hvorefter arbejdet kan fortsættes.
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